Caractéristiques — —
techniques ] ] B
VB-H&1/B VB-M40/B VB-530D VB-531D VB-HG10VE VB-HG10D VB-MB00VE VB-Moa00D | VB-5800D VB-5805D VB-HT10F VB-MTOO0F VB-5900F VB-5905F
Type de caméra PTZ Full HD PIZ13 MP Mini dome PTZ Full HD Mini déme PT Full HD Déme fixe d'exténeur Full HD Dome fixe d'inténieur Full HD Dme fixe d'exteneur 1,3 MP Dome fixe d'inténeur 1,3 MP Mini dome fixe Full HD Mini dome fixe 1,3 MP Caméra boitier fiee Full HD Caméra boitier fixe 1,3 MP Mini caméra boitier fixe Full HD Mini caméra boitier fixe 1,3 MP
(anti vandalisme) {ant vandalisme)
Capteur d'image CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD de type 1/4,85 avec balayage | CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage CCD 0,33 po avec balayage
progressif et filtre de couleurs progressif et filtre de couleurs progressif et filtre de couleurs progressif et filre de couleurs progressif et filtre de couleurs progressif et filtre de couleurs progressif et filre de couleurs progressif et filtre de couleurs prugrEf.sn‘Et filtre de couleurs prugresmfe{f:ltre de couleurs prog ressif et filtre de couleurs progressif et filtre de couleurs prngres.slf et filtre de couleurs prugmsmf et filtre de couleurs
primaires primaires primaires primaires primaires primaires primaires primaires _ primaires primaires primaires _ primaires primaires primaires
Résolution vidéo IPEG : 1920 x 1080, 960 x 540, | JPEG: 1280 x 960, 640 x 480, H264, MIPEG : 1920 x 10B0, H.264, MIPEG : 1920 x 1080, JPEG : 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270, 320 x 240 JPEGC - 1280 x 9260, 640 x 480, JPEG - 1280 x 960, 640 x 480, H_ 264, MIPEG : 1920 x 1080, H.264, MIPEG : 1280 x 720, IPEG: 1920 x 1080, 960 x 540, | JPEG: 1280 x 960, 640 x 480, H.264, MIPEG : 1920 x 1080, H.264, MIPEG : 1280 x 720,
L4BOx 270,320 x 240 320x 240,160x120 060 x 540, 480 x 270, 960 x 540, 480 x 270, H_264 : 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270 F20x 240 160x120 320x 240,160 x120 960 x 540, 480 x 270, 640 x 360, 320 x 180, 480 x 270, 320x 2540 320x 240, 160x120 960 x 540, 480 x 270, 640 x 360, 320x 180,
H.264 :1920x 1080, H.264 : 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 360, 1280 x 720, 640 x 360, H264 : 1280 x 960, 640 x 480, H.264: 1280 % 960, 640 x 480, 1280 x 720, 640 x 360, 1280 x 960, 640 x 480, H.264: 1920 x 1080, H264:1280x 960, 1280 x 720, 640 x 360, 1280 x 960, 640 x 480,
960 x 540, 480x 270 640 x 480, 320 x 240 320x 180, 1280 x 960, 320x180,1280x 960, 320x 240 320x 240 320x 180, 1280 x 960 320x 240 960 x 540, 480 x 270 640 x 480, 320x 240 320x 180, 1280 x 960, 320x 240
640 x 480, 320 x 2540 640 x 480, 320 % 240 640 x 480, 320 x 240 040 x 480, 320x 240
Objectif 7oom optigue x20 avec mise 7oom optique x20 avec mise Zoom optique x3,5 avec mise Objectif 2 distance focale fixe Foom optigue x3 Zoom optique x3 Zoom optique x3 700m opague x3 Objecuf a distance focale five Objectif a distance focale fixe Zoom optique x3 Zoom optique x3 Objectif a distance focale fixe Objectif a distance focale fixe

au point automatique (zoom
numengue x12) 4,7 mm (grand

au point automatique (zoom
numeérique x4) 4 7 mm (grand

au point automatique (zoom
numengue x4) 2,25 mm (grand

(zoom numeéengue x4) 2.7 mm
(grand angle) f/1,6

Zoom numerique x4 Zoom numérique x4
2,8 mm (grand angle) - 8,4 mm | 2.8 mm (grand angle) - B,4 mm

2,8 mm {grand angle) - B,4 mm
(téléobjectif) f/1,2 - /2,0

2.8 mm (grand angle} - B,% mm
(téléobjectif) /1,2 - f/2,0

(zoom numeérnigue x&) 2,7 mm
(grand angle) f/1.6

(zoom numeérigue x&) 2,7 mm
(grand angle) f/1.6

Zoom numerngue x4
2.8 mm (grand angle} - 8,4 mm
(téléobjectif) £/1,2 - /2.0

2,8 mm (grand angle) - B,4 mm
(téléobjectif) f71,2 - /2,0

{(zo0m numeéngue x4) 2,7 mm
{grand angle) f/1,6

{zoom numérique x&4) 2,7 mm
{grand angle) /1.6

101,2° (grand angle) =
33, 7° (teéléobjectif)

angle) = 34 mm (tEléobjectif) angle) = 94 mm (teleobjectf) angle) = 7,88 mm (téléobjectif) (téléobjectf) f/1,2 - /2,0 (eleobjectif) /1,2 - /2,0
fr,6-f/35 f6-1/35 fM4-126
Angle de vue horizontal &0 4% (grand angle) = 55,49 Lgrand angle) = T? ™ {gmnd angIEJ - g5 1, 0P [grand ang[e]- - 111,0° (grand angle) = 101 2% {grand angle] =
3,1“ (teléobjectif) 2,8 (téléobjectf) ED 7° (téléobjectf) 3E| 5° (téléobjecuf) 36,5° (teléobjectif) 33 7° (téléobjectif)
Hnd.e ]nur et n.ui'r_ Filtre infrarouge Filtre infrarouge | Mode nuit numengque Mode nuit numérnque Filtre infrarouge

Indice extérieur

Format de compression vidéo |

. HndEJnur 0,4 lux {cnuleur
f/1,6)[1] Mode nuit : 0,02 lux
(mona, f/1,68)[1 ]

Mode jour : 0,5 lux {couleur,

f11.8)[1] Mode nuit :

{mono, f/1.,6)1

0,07 hux

H Iﬁ-ﬂl. JPEG

Hﬁde jour: 0,95 lux (couleur,
£/1,4)[1] Mode nuit numeéngue :
] 0.5 lux {mono, f1,4)[1]

“Made | Jour: 0,45 hux
{couleur, f/1,6)[1] Mode nuit
numérique : 0,25 lux (mono,

f1.8)1]

Mode jour: 0,3 lux (couleur, £/1 Eii-[i;
Mode nuit - !]{J‘IEqu{rnur:rl:l 11,2)[1]

P66 | -
' H.264, IPEG

95"

Filtre mﬁan:luge

Mode nuit

95"

112,6° (grand angle) -
36,7° (télénbjectif)

102,5° (grand angle) = 3
4 2° (tEéléobjectif)

I'I-IJITIE'I'IEIIJE

o6* 96*

Filtre i n’ﬁamuge

Made nuit nu_méﬁque

i Hc;dejnur. 0,25 lux {couleur,

1,21 ]J'-"I::lde nuit : 0,008 lux
(mono, f1,2)[1]

IPG5

Made jour : 0,25 lux (coulewr,
££1,2)[1] Mode nuit : 0,008 lux
(mono, £71,2)[1]

Mode jour : 0,45 lux
(couleur, f/1,6)[ 1] Mode nuit
numengue : 0,25 lux {(mono,

f11,6)[11

Mode jour : 0,45 lux {couleur,
t/1,6)[1] Mode nuit numérnque :
0,25 hux {(mono, f/1,6)[1]

Mode jour : 0,3 lux {couleur, Mode jour : 0,25 lux {couleur,
f/1,2)[1] Mode nuit: 0,015 lux | £/1,2)[1] Mode nuit : 0,008 lux
(mono, f/1,2)[1] {mono, f/1,2)[1]

Mode jour : 0,4 lux {(couleur, f/1,6)
[1] Mode nuit numérique : 0,2 fux
(mong, f1,6)[1]

Mode jour : 0,4 |ux {couleur,
f11,6)[1] Mode nuit numérque : |
0.2 lux (mono, £/1,6][1]

H.264%, IPEG

H.264, IPEG

Fréq-uence des images maxi 30 im./s dans toutes les 30 im./s dans toutes les 30 im./s dans toutes les 30 im.s dans wutes les 30 im./s dans toutes les resnlutmns[z] 30 im./s dans toutes les 30 im.fs dans toutes les 30 im./s dans toutes les 30 im./s dans toutes les 30 im.fs dans toutes les 30 im./s dans toutes les 30 im./s dans toutes les 30 im_/s dans toutes les
résolutions[2] résolutions[2] résolutions, flux unigque[2] résolutions, flux unique[2] résolutions[2] résolutions[2 ] résolutions, flux unigue[2] résolutions, flux uniguel2] résolutions[2] résolutions[2] résolutions, flux unique(2] résolutions, flux unigue[2]
H.264 (flux 1) (1920 x 1080) | H.264 (flux 1) (1920 x 1080) H.264 (flux 1) (1920 x 1080) | H.264 (flux 1) et H.264 (flux 2) H.264 (flux 1) (1920 x 1080) H.264 (flux 1) (1080 x 720)

et H.264 (flux 2) (toutes et H.264 (flux 2) (toutes et H.264 (flux 2) [ICI'I.IT.-E-S (toutes dimensions prises en et H.264 (flux 2) (toutes et H.264 (flux 2) Etnutes
dimensions) : 15im./s dimensions) : 15 im./s di imensions) : 1 5im.fs d1arge]- 15 im./s | dimensions) : 15 im. 15 dlmenslunsj 15im./s

Prise en charge audio Bidirectionnel Bidirectionnel 1 entrée microphone / ligne 1 entrée microphaone / ligne Bidirectionnel Bidirectionnel Eidirectionnel 1 entrée microphone / ligne | 1 entrée microphone / ligne Bidirectionnel 1 entrée microphone / ligne

Entrée / sortie d'alerte 2 entrées / 2 sories 2 entrées / 2 soities 1 entrée / 1 sortie | 1 entrée / 1 sortie 2 entrées / 2 sorties 2 entrées / 2 sorties 2 entrées / 2 sorties | 1 entrée / 1 sortie | 1 entrée / 1 sortie 2 entrées / 2 sorties | 1 entrée / 1 sorie

Emﬂpensauan de contre-jour Smart Shade Control Smart Shade Control Auto Smart Shade Control Auto Smart Shade Control Smart Shade Control Smart Shade Control  smart Shade Control | Auto Smart Shade Control Auto Smart Shade Control smart Shade Control Auto Smart Shade Control

Multiple streaming H.264 - - 2 flux H.264 2 flux H.264 - - - 5 | 2 flux H.264 2 flux H.264 = | - 2 flux H.264

Fonctions intelligentes

Détection d'objets en mouvernent, Détection d’objets abandonnés, Détection d'objets retirés, Détection de manipulation
non autorisée de la cameéra, Détection d'objets passants] 3], Détection des volumes

Détection d'objets en mouvement, Détection dobjets abandonnés, Détection d'objets retirés, Détection

de manipulation non autorisée de la caméra, Détection d'objets passants[2], Détection des volumes

Détection d'objets en mouvement, Deternnndnbj_eé ahandnn.n-és, DétEEUﬂ;Td’-DIII]EE_rEI]rES

Detection de manipulation non autorisée de la caméra, Détection d'objets passants[3],

E‘EI-ECUI:II'I des mlume&

Détection dobjets en mouvement, Détection d° CII]J]EE abandonnés, Détection d cll:ueis retirés, Détection de manipulation
non autorisée de |a caméra, Détection d'objets passants[3], Détection des volurmes

Com pﬂlibilité carte mémoire S0/ SDHC / SDXC 5D / SDHC micro 50 / SDHC / SDXC micro 5D / SDHC / SDXC 5D/ SDHC / SDXC jusqu'a 128 Go 50/ SDHC jusqu'a 32 Go 50/ SDHC micro SEH SDHE j' SD}I{E micro SD / SDHC / SDXC 5D F 50OHC J 50X ‘ S0 FSDHC micro 50 / SDHC / SDXC
jusqu'a 128 Go Jusgqu'a 32 Go Jusqu'a 64 Go jusqu'a 64 Go jusgu'a 32 Go jusqu'a 64 Go jusqu'a 64 Go jusqu'a 128 Go Jusqu 'a 32 Go jusqu'a 64 Go

Alimentation PoE (conforme & la norme IEEEBO2 3af)[4]/ 12 Voo / 24 V ca / Canon PA-V17 (adaptateur ca) PoE (conforme a la norme IEEEB02 3af)[4] /12 Voo / 24 V ca / Canon PA-V1 7 (adaptateur ca) POE (conforme a la norme IEEEB02.3af)[4] / 12 V cc / 24 V ca / Canon PA-V17 Eadaptateur ca) PoE (conforme 2 |a norme IEEEB0Z.3af)[4] / 12V cc / 24 V ca / Canon PAV17 (adaptateur ca)
Sécurité réseau IPsec et Secure HTTP IPsec et Secure HTTP IPsec et Secure HTTP IPsec et Secure HTTP
Dimensions (H=L = P) (@xHY@132x 155 mm (@BxH) @132 x155mm (BxH)@120x 54 mm (@xH)@120 x 54 mm (@xH)@1BO x 147 mm (Bx H)@186x 140 mm (@xH) @180 x 147 mm (@xH)@186 x 140 mm | (B x H) @120 x 54 mm (BxH)@120x 54 mm G5 mm x 80 mmx 192 mm | 65 mm x 80 mmx 192 mm 54 mmx 32 mmx 114 mm 5S4 mmx 32 mmx 114 mm
Poids 11409 1150 g 2704 270g 1920 g 1200 ¢ 19104 12009 ! 2409 240 ¢ 6700 | 700 g 180 g 180 g
Conformité ONVIF Conforme a la norme OMNVIF v1.02 Conforme a la nonme Conforme a la norme Conforme 3 la norme OMVIF v2.2 et au Profile 5  ONVIFv1.02 ONVIF v1.02 | Conforme a la norme Conforme a |a norme \ ONVIFv1.02 Conforme & la nome

ONVIF v2.2 et au Profile 5 ONVIF v2.2 et au Profile 5 ONVIF v2.2 et au Profile 5 _ ONVIF '.rI 2 et au Profile 5 ONVIF v2 2 et au Profile 5 ONVIF v2.2 et au Profile S
”Cnnﬁgui-aﬁnn de - - - - Panora ma, indlinaison, rotation, 700m et mise au -pniﬁt avec Moutil dE'-Eﬂl'I.ﬁ-gl_l ration de I'angle de vue Panm_amalndlnalsnn,n:ltannn, ' ‘Déme avec panorama, inclinaison et rotation manuels | Zoom et mise au point avec I'outil de mnﬁgumtlun del arrgIE de vue - v -

'installation PTRZ

MNotes en bas de page

que du nombre de clients accédant simultanément a la cameéra. [3] La fonction de détection des objets passants n'est pas disponible sur la série VB-M. [4] PoE uniguement disponible sur la série VB-5

[1] Vitesse d'obturation 1/30 s, Smart Shade Control désactivé, S0IRE. [2] La fréquence des images peut étre réduite en fonction des limitations de |'ordinateur de visualisation ou du réseau utilisé, ainsi

700M €t Mise au point avec
I'outil de configuration de 'angle
de vue




